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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise der Zubereitung
und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: MC-Fastpack Injekt LE - Komponente A
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder der Zubereitung und
Verwendungen von denen abgeraten wird
- Verwendungssektor SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich
(Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)

- Verwendung des Stoffes /

des Gemisches Injektionsschaum
- 1.3 Einzelheiten zur Herstellerin, die das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant: MC-Bauchemie AG
Siloring 8

CH-5606 Dintikon
Tel. +41 56 616 68 68
Fax +41 56 616 68 69

MC-Bauchemie Miiller GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8

D-46238 Bottrop

Tel.: +49(0)2041-101-0

Fax.: +49(0)2041-101-400
E-Mail: info@mc-bauchemie.de
MC-Bauchemie AG

Siloring 8

CH-5606 Dintikon

Tel. +41 56 616 68 68

Fax +41 56 616 68 69

- Auskunftgebender Bereich:  Technische Abteilung
msds@mc-bauchemie.de

- 1.4 Notrufnummer: Tox Info Suisse
24-h-Notfallnummer: 145

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder der Zubereitung
- Einstufung geméR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geménR

Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 Das Produkt ist gemédB CLP-Verordnung eingestuft und
gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme
GHSO07
- Signalwort Achtung
- Gefahrenhinweise H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Sicherheitshinweise

- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

-PBT:
-vPvB:

(Fortsetzung von Seite 1)

P264 Nach Gebrauch griindlich waschen.

P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz /
Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige
Minuten lang behutsam mit Wasser aussplilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Méglichkeit entfernen. Weiter aussplilen.

P332+P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/
arztliche Hilfe hinzuziehen.

P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor
erneutem Tragen waschen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat

einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nicht anwendbar.
Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Zubereitungen

- Gefédhrliche Inhaltsstoffe:

EINECS: 221-220-5
Reg.nr.: 01-2119972935-21

CAS: 25322-69-4 Polypropylenglykol | 10-30%
Acute Tox. 4, H302
CAS: 3033-62-3 2,2'-Oxybis(N,N-dimethyl)ethanamin >1-<3%

Acute Tox. 3, H311; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1,
H318; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332

CAS: 25265-71-8
EINECS: 246-770-3

Dipropylenglykol <1,5%
Stoff, flir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fiir die
Exposition am Arbeitsplatz gilt

- zusétzl. Hinweise:

Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt
16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

- Allgemeine Hinweise:
- nach Einatmen:

- nach Hautkontakt:

-nach Augenkontakt:

- nach Verschlucken:

Beschmutzte, getrdnkte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen,
dekontaminieren und entsorgen.

Person an frische Luft bringen, warm halten, ausruhen lassen; bei
Atembeschwerden érztliche Hilfe erforderlich.

Bei der Beriihrung mit der Haut bevorzugt mit Reiniger auf Basis
Polyethylenglycol waschen oder mit viel warmem Wasser und
Seife reinigen. Bei Reaktionen der Haut Arzt hinzuziehen.

Die Augen bei gebffneten Lidern ausreichend lange (mindestens
10 Minuten) mit méglichst lauwarmen Wasser splilen. Augenarzt
aufsuchen.

NICHT zum Erbrechen bringen. Mund mit Wasser aussplilen.
Arztliche Hilfe erforderlich.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- 4.2 Wichtigste akute und
verzdégert auftretende
Symptome und Wirkungen  Hinweise fiir den Arzt: Das Produkt reizt die Atemwege und ist
potentieller Ausléser fiir Haut- und Atemwegssensibilisierungen.
Die Behandlung der akuten Reizung oder Bronchialverengung ist
in erster Linie symptomatisch. In Abhdngigkeit vom Ausmal3 der
Exposition und der Beschwerden kann eine ldngere é&rztliche
Betreuung notwendig sein.
- 4.3 Hinweise auf érztliche
Soforthilfe oder
Spezialbehandlung Keine Information verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

- 5.1 Léschmittel
- Geeignete Léschmittel: FeuerlbschmalBRnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder

der Zubereitung ausgehende

Gefahren Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
- Besondere

Schutzausriistung: Keine besonderen MalBnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene
VorsichtsmaBBnahmen,
Schutzausriistungen und in
Notféllen anzuwendende
Verfahren Nicht erforderlich.
6.2
UmweltschutzmaBBnahmen: Keine besonderen MalBnahmen erforderlich.
- 6.3 Methoden und Material fiir
Riickhaltung und Reinigung: Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder,
Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere
Abschnitte Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt
8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBBnahmen zur

sicheren Handhabung Fiir ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den
Arbeitsrdumen sorgen. Bei Spritzverarbeitung ist Luftabsaugung
erforderlich.
Bei festen Produkten: Staubentwicklung und Staubablagerung

vermeiden.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Im Abschnitt 8 erwédhnte Luftgrenzwerte miissen lberwacht
werden.
An Arbeitsstétten, an denen Isocyanat-Aerosole und/oder -Démpfe
in héheren Konzentrationen entstehen kénnen, muss durch
gezielte Luftabsaugung ein Uberschreiten des arbeitshygienischen
Grenzwertes verhindert werden. Die Luftbewegung muss von den
Personen weg erfolgen.
Bei I6sungsmittelhaltigen Produkten: Explosionsschutz erforderlich.
Die in Abschnitt 8 beschriebenen persénlichen Schutzmallinahmen
sind zu beachten. Die beim Umgang mit Isocyanaten erforderlichen
Schutzmallnahmen sind einzuhalten. Beriihrung mit der Haut und
den Augen sowie das Einatmen der Ddmpfe vermeiden.
Von Nahrungs- und GenuBBmitteln fernhalten. Vor den Pausen und
bei Arbeitsende H&nde waschen und Hautschutzsalbe anwenden.
Arbeitskleidung getrennt aufbewahren. Beschmutzte, getrénkte
Kleidung sofort ausziehen.

- 7.2 Bedingungen zur
sicheren Lagerung unter
Beriicksichtigung von
Unvertrédglichkeiten Behélter trocken und dicht geschlossen halten. Weitere Hinweise
auf die Lagerbedingungen, die aus Grinden der
Qualitétssicherung zu beachten sind, kénnen Sie unserem
Technischen Merkblatt entnehmen.

- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume
und Behilter: Nur im Originalgebinde aufbewahren.
- Weitere Angaben zu den
Lagerbedingungen: keine
- Lagerklasse: 10
- 7.3 Spezifische
Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
CAS: 25265-71-8 Dipropylenglykol
MAK | Kurzzeitwert: 280 e mg/m?

Langzeitwert: 140 e mg/m?

SSc;

- DNEL-Werte
CAS: 3033-62-3 2,2-Oxybis(N,N-dimethyl)ethanamin
Inhalativ‘ DNEL | 0,08 mg/m? (Arbeiter (Langzeitwert))
CAS: 25265-71-8 Dipropylenglykol
Oral DNEL | 24 mg/kg bw/Tag (Arbeiter (Langzeitwert))
Dermal |DNEL |84 mg/kg bw/day (Arbeiter (Langzeitwert))
Inhalativ| DNEL | 238 mg/m? (Arbeiter (Langzeitwert))

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- PNEC-Werte
CAS: 3033-62-3 2,2-Oxybis(N,N-dimethyl)ethanamin
PNEC| 7,2 mg/l (Abwasserbehandlungsanlage)
0,023 mg/I (Frischwasser)
0,0023 mg/l (Meerwasser)
PNEC | 0,007 mg/kg dwt (Boden)
0,0019 mg/kg dwt (Meerwassersediment)
0,019 mg/kg dwt (StiBwassersediment)
- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Geeignete technische
Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung
- Allgemeine Schutz- und
HygienemaBBnahmen: Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hénde waschen.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz An nicht ausreichend entliifteten Arbeitspldtzen und bei
Spritzverarbeitung Atemschutz erforderlich. Empfohlen werden
Frischluftmaske oder fiir kurzzeitige Arbeiten Kombinationsfilter
A2-P2 (EN529).
Sofern zutreffend sind weitere Empfehlungen zum Atemschutz
dem Anhang zu entnehmen.
Bei Uberempfindlichkeit der Atemwege (Asthma, chronische
Bronchitis) wird vom Umgang mit dem Produkt abgeraten.

- Handschutz Geeignete Materialien fiir Schutzhandschuhe; EN 374:
Butylkautschuk, Nitrilkautschuk, Chloroprenkautschuk (Neopren).
Hinweis: geeignete Materialien die ausreichenden Schutz fiir
industrielle Reinigung mit aprotisch polaren Lésungsmitteln
(geméanR IUPAC Definition) gewéhrleisten: Butylkautschuk.
Wenn ldngerer oder hdufig wiederholter Kontakt vorliegt, wird ein
Handschuh mit einer Schutzklasse von 5 oder h6her empfohlen
(Durchbruchszeit gréBer als 240 Minuten gem&R EN374). Bei
kurzzeitigem Kontakt wird ein Handschuh mit einer Schutzklasse
von 3 oder héher empfohlen (Durchbruchszeit gré3er als 60
Minuten geméaR EN374).
Die Materialdicke ist nicht das einzige Kriterium fiir das
Schutzniveau eines Handschuhs gegeniiber einer chemischen
Substanz. Der Schutzeffekt hdngt auch in hohem Mal3e von der Art
des Handschuhmaterials ab. Die Dicke muss in Abhdngigkeit von
Art und Material mehr als 0,35 mm betragen, um einen
ausreichenden Schutz bei ldngerem und hdufigem Kontakt zu
gewéhrleisten. Ausnahme von dieser Regel sind Mehrschicht-
Handschuhe, die auch bei einer Dicke von unter 0,35 mm
ausreichenden Schutz bei ldngerer Tragezeit gewéhrleisten.
Andere Handschuhmaterialen mit einer Dicke von unter 0,35 mm
ermdéglichen einen ausreichenden Schutz nur bei kurzer Tragezeit.
Fiir I16sungsmittelfreie Produkte:
Beispiel:
Polychloropren - CR: Dicke >0,5mm, Durchbruchzeit >480min.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Handschuhmaterial

- Durchdringungszeit des
Handschuhmaterials

- Augen-/Gesichtsschutz
- Korperschutz:

(Fortsetzung von Seite 5)
Nitrilkautschuk - NBR: Dicke >0,35mm; Durchbruchzeit >480min.
Butylkautschuk - IIR: Dicke >0,6mm; Durchbruchzeit >480min.
Fluorkautschuk - FKM: Dicke >0,4mm; Durchbruchzeit >480min.
Empfehlung: Kontaminierte Handschuhe entsorgen.
Polychloropren - CR
Nitrilkautschuk - NBR
Butylkautschuk - IR
Fluorkautschuk - FKM

Polychloropren - CR: Dicke >0,5mm; Durchbruchzeit >480min.
Nitrilkautschuk - NBR: Dicke >0,35mm; Durchbruchzeit >480min.
Butylkautschuk - IIR: Dicke >0,5mm, Durchbruchzeit >480min.
Fluorkautschuk - FKM: Dicke >0,4mm; Durchbruchzeit >480min.
Schutzbrille mit Seitenschutz geméal3 EN 166.
Chemikalienbestindige Schutzkleidung verwenden.

Bei Uberempfindlichkeit der Haut wird vom Umgang mit dem
Produkt abgeraten.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

- Farbe

- Geruch:

- Geruchsschwelle:

- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

- Loslichkeit
- Wasser:

Wert)
- Dampfdruck:

- Dichte bei 20 °C:
- Relative Dichte
- Dampfdichte

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Siedepunkt oder Siedebeginn und

Siedebereich nicht bestimmt

- Entziindbarkeit Nicht anwendbar.

- Untere und obere Explosionsgrenze

- untere: Nicht bestimmt.
obere: Nicht bestimmt.

- Flammpunkt: 180 °C

- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

- pH-Wert: Nicht bestimmt.

- Viskositét:

- Kinematische Viskositat Nicht bestimmt.

- dynamisch bei 20 °C: 373 mPas

- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-

- Dichte und/oder relative Dichte

gelb
charakteristisch
Nicht bestimmt.
nicht bestimmt

teilweise mischbar

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

1,23 g/cm?®
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- 9.2 Sonstige Angaben

- Aussehen:

- Form: Flissigkeit

-Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit

- Ziindtemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.
- Zustandsédnderung
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
"Angaben iiber physikalische
Gefahrenklassen
- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse
mit Explosivstoff entfallt
- Entziindbare Gase entfallt
- Aerosole entfallt
- Oxidierende Gase entfallt
- Gase unter Druck entfallt
- Entziindbare Fliissigkeiten entféllt
- Entziindbare Feststoffe entfallt
- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entféllt
- Pyrophore Fliissigkeiten entféllt
- Pyrophore Feststoffe entféllt

- Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische entfillt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit

Wasser entziindbare Gase entwickeln entféallt
- Oxidierende Fliissigkeiten entféllt
- Oxidierende Feststoffe entféallt
- Organische Peroxide entféllt
- Gegenliber Metallen korrosiv wirkende Stoffe

und Gemische entféallt
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff entféllt

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.2 Chemische Stabilitét
- Thermische Zersetzung / zu
vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméfer Verwendung.
- 10.3 Méglichkeit gefédhrlicher

Reaktionen Keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende

Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-10.5 Unvertrédgliche

Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.6 Gefahrliche

Zersetzungsprodukte: keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

CH—
(Fortsetzung auf Seite 8)
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfiillt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
CAS: 25322-69-4 Polypropylenglykol
Oral  |LD50|1000-<2000 mg/kg (Ratte)
Dermal | LD50 | >2000 mg/kg (Kaninchen)
CAS: 3033-62-3 2,2-Oxybis(N,N-dimethyl)ethanamin
Oral |LD50|609 mg/kg (Ratte)
Dermal | LD50 | 314 mg/kg (Kaninchen)
CAS: 25265-71-8 Dipropylenglykol
Oral |LD50|>5000 mg/kg (Ratte)
Dermal | LD50 | >5000 mg/kg (Kaninchen)

" Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschédigung/-

reizung Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der
Atemwege/Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfiillt.
- Keimzellmutagenitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfiillt.
- Karzinogenitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfiillt.
- Reproduktionstoxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfiillt.

- Spezifische Zielorgan-
Toxizitat bei einmaliger
Exposition Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-
Toxizitét bei wiederholter

Exposition Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfiillt.

- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfiillt.

-11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren
- Endokrinschéadliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

CH—
(Fortsetzung auf Seite 9)
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitédt

- Aquatische Toxizitat:
CAS: 25322-69-4 Polypropylenglykol
LC50/48h |>100 mg/l (Leucidus idus)
EC50/48h | >100 mg/I (Daphnia magna)
ECO >100 mg/l (Desmodesmus subspicatus)
CAS: 3033-62-3 2,2-Oxybis(N,N-dimethyl)ethanamin
LC50/96h |131,2 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
EC50/48h | 102 mg/I (Daphnia magna)
NOEC 1,83 mg/l (Algen)
ErC50/72h| 24 mg/l (Algen)
CAS: 25265-71-8 Dipropylenglykol
LC50/96h | 46500 mg/I (Pimephales promelas)
EC50/48h | >100 mg/I (Daphnia magna)

- 12.2 Persistenz und

Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
12,3
Bioakkumulationspotenzial = Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.4 Mobilitédt im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
-PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Endokrinschédliche
Eigenschaften Das Produkt enthélt keine Stoffe mit endokrinschéadlichen
Eigenschaften.

- 12.7 Andere schédliche Wirkungen

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise: Wassergefdhrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach
wassergefédhrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gré8eren Mengen in das Grundwasser, in
Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die
Kanalisation gelangen lassen.

- Europdischer Abfallkatalog

170000 |BAU- UND ABBRUCHABFALLE (EINSCHLIESSLICH AUSHUB VON
VERUNREINIGTEN STANDORTEN)

17 09 00 | Sonstige Bau- und Abbruchabfélle

17 09 03*| sonstige Bau- und Abbruchabfélle (einschliel3lich gemischte Abfélle), die geféhrliche
Stoffe enthalten

(Fortsetzung auf Seite 10)
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150000 |VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER,
FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (a. n. g.)

15 01 00 | Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfélle)
15 01 01 | Verpackungen aus Papier und Pappe

150000 |VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER,
FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (a. n. g.)

15 01 00 | Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfille)
15 01 02 | Verpackungen aus Kunststoff

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung geméaR den behérdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

-ADR, ADN, IMDG, IATA entféllt
- 14.2 Ordnungsgemaéfe UN-Versandbezeichnung
-ADR, ADN, IMDG, IATA entféllt

- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR, ADN, IMDG, IATA

" Klasse entfallt
- 14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA entféllt
- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Nein
- 14.6 Besondere VorsichtsmaBBnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.
- 14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg
gemaR IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.
- UN "Model Regulation”: entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder die Zubereitung

* Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte

geféhrliche Stoffe - ANHANG

) Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EG) Nr.

1907/2006 ANHANG XViI Beschréankungsbedingungen: 3

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefdhrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgerdten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 11)
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- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

-Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
-Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des
Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlindern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

-15.2
Stoffsicherheitsbeurteilung: -

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwaértigen Wissensstand
und genligen der nationalen sowie der EG-Gesetzgebung. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar, die gewéhrleistungsrechtliche Anspriiche begriinden kénnten. Beziiglich
der Gewéhrleistung fiir unsere Produkte gelten ausschliellich die Angaben in unseren jeweils
glltigen technischen Merkbléattern und allgemeinen Verkaufsbedingungen. Das jeweils giiltige
technische Merkblatt ist (iber www.mc-bauchemie.de abzurufen.

- Relevante Sétze H302 Gesundheitsschédlich bei Verschlucken.
H311 Giftig bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere
Augenschéden.
H318 Verursacht schwere Augenschéden.
H332 Gesundheitsschédlich bei Einatmen.

- Datenblatt ausstellender

Bereich: Technische Abteilung
- Datum der Vorgédngerversion: 26.08.2022
- Versionsnummer der

Vorgéngerversion: 32

. Abkiirzungen und Akronyme_- ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Akute Toxizitdt — Kategorie 4

Acute Tox. 3: Akute Toxizitdt — Kategorie 3

Skin Corr. 1B: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 1B

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2

Eye Dam. 1: Schwere Augenschédigung/Augenreizung — Kategorie 1

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschédigung/Augenreizung — Kategorie 2

(Fortsetzung auf Seite 12)
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