Konudur 250 OM-PL Beschleuni-

ger

Aushartungsbeschleuniger fiir die Konudur 250 OM-PL Harze BE SURE. BUILD SURE.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

ANWENDUNGSGEBIETE

VERARBEITUNGSHINWEISE

= Beschleunigung der Organomineralharze Konudur 250 OM-PL Sommerharz und Winterharz
= Kurze Entschalzeiten des Kurzliners auch bei niedrigen Temperaturen

= Variabel einstellbare Reaktionszeiten

= Optimale Anpassung auf die Umgebungsbedingungen

= Schnelleres und effektiveres Arbeiten

= Tranken und Einwalken von E-CR Glasfaserkomplexen bei der Kurzlinersanierung

= Grabenlose Reparatur defekter Abwasserleitungen und Kanéle

= Reparaturverfahren fiir erdverlegte Abwasserleitungen und Kanale

= REACH-bewertete Expositionsszenarien: Inhalation periodisch, Verarbeitung, Wasserkontakt dauerhaft

Untergrundvorbereitung: Siehe Merkblatt “Allgemeine Verarbeitungshinweise fiir Kurzlinersysteme*.

Mischen: Der Konudur 250 OM-PL Beschleuniger wird, je nach gewlinschter Reaktionszeit, nach Mas-
seteilen (gem. Tabelle Technische Eigenschaften) in die A-Komponente des Organomineralharz Konudur
250 OM-PL hinzugefiigt und beides 1 Minute miteinander vermischt. Anschliessend wird die vorgemisch-
te A-Komponente mit der B-Komponente, unter Verwendung langsam laufender mechanischer Riihrgera-
te bzw. mit geeigneten Statikmischern, sorgfaltig und homogen min. 2 Minuten miteinander vermischt.
Das Anmischen von Hand ist nicht zulassig.

Mischungsverhéltnis: Siehe Tabelle Technische Eigenschaften. Je nach angestrebter Ausschalzeit Be-
schleunigerzugabe von 2 - 6 % (Masseteile) der A-Komponente.

Verarbeitung: Siehe Merkblatt “Allgemeine Verarbeitungshinweise fiir Kurzlinersysteme*.

Aushértung / Entformung: Fir die Aushértung / Entformung sind die Angaben gem. Tabelle Technische
Eigenschaften zu beachten.

Sonstige Hinweise: Hohe Temperaturen verkiirzen, niedrige Temperaturen verlangern alle angegebe-
nen Zeiten. Eine Temperaturdnderung um 10 K bewirkt eine Halbierung bzw. eine Verdoppelung der ge-
nannten Zeiten. Bitte beachten Sie auch das Merkblatt “Allgemeine Verarbeitungshinweise fur Kurzliner-
systeme®. Das spezifische Gewicht vom Konudur 250 OM-PL Beschleuniger ist 1,01 kg /.

Sicherheitshinweise: Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschlage auf den Eti-
ketten und den Sicherheitsdatenblattern.
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VERARBEITUNGSHINWEISE Technische Eigenschaften Konudur 250 OM-PL Beschleuniger

Zugabe Konudur 250 OM-PL Beschleuniger zu Ko- [Entschalbar nach*  |Material fest nach*
nudur 250 OM-PL Winterharz Komponente A
bei +11°C Material- und Umgebungstemperatur und 40 % relativer Luftfeuchte

2% (Masseteile) > 40 min > 55 min
3% (Masseteile) > 35 min > 44 min
4% (Masseteile) > 30 min > 38 min
5% (Masseteile) =27 min > 35 min
6% (Masseteile) > 25 min > 33 min

Zugabe Konudur 250 OM-PL Beschleuniger zu Ko- Entschalbar nach*  Material fest nach*
nudur 250 OM-PL Sommerharz Komponente A
bei +23°C Material- und Umgebungstemperatur und 40 % relativer Luftfeuchte

2% (Masseteile) > 40 min > 45 min
3% (Masseteile) > 30 min > 37 min
4% (Masseteile) > 25 min > 31 min
5% (Masseteile) = 20 min > 25 min
6% (Masseteile) =15 min =19 min

* Die oben genannten Werte sind Richtwerte und dienen lediglich zur groben Einschétzung der Wirkung
des Beschleunigers. Die Werte hangen stark von den jeweiligen Klimabedingungen und Materialtempera-
turen ab, ggf. kdnnen die Werte auf der Baustelle abweichen.

Geratereinigungsmittel MC-Reinigungsmittel U

Farbton beige

Lieferform 11 Gebinde (je 3 Stk. im Karton)

Lagerung In nicht angebrochener Originalverpackung und bei Temperaturen zwischen 5°C und 25°C in trockener

Umgebung mindestens 12 Monate lagerfahig.

Gebindeentsorgung Einweggebinde restlos entleeren.

Sicherheitshinweise
Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschldge auf den Etiketten und den Sicherheitsdatenblattern. GISCODE: PU40

Anmerkung: Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen
Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen 6rtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Die von der Standardanwendung abweichenden Objektgegebenheiten sind
vorab vom Planer zu diberpriifen und bedirfen der Einzelfreigabe. Die technische Beratung der Fachberater der MC ersetzt nicht die planerische Aufarbeitung der Bauwerks-
historie. Dies vorausgesetzt, haften wir fiir die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Allgemeinen Geschéftsbedingungen. Von den Angaben unserer Datenbléatter
abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind fiir uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestatigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der
Technik einzuhalten. Die in diesem technischen Datenblatt aufgefiihrten Angaben sind giiltig fiir das Produkt, welches von der in der Fusszeile aufgefiihrten Landergesell-
schaft ausgeliefert wurde. Es ist zu beachten, dass Angaben in anderen Landern davon abweichen kdnnen. Beachten Sie jeweils die im Ausland giiltigen Produktdatenblat-
ter. Es gilt das jeweils neueste technische Datenblatt, das Ausgabedatum in der Fusszeile ist zu beachten. Alle vorangegangenen Ausgaben sind ungtiltig und diirfen nicht
mehr verwendet werden. Die neueste Fassung kann von uns angefordert oder im Internet abgerufen werden. [2300017579]
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