MC-CarboSolid 1209

Laminierharz fur CF-Gelege und CF-Gewebe fiir die Bauteilverstarkung BE SURE. BUILD SURE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN = Zweikomponenten-Laminierharz auf Epoxidharzbasis
= Hohe mechanische Festigkeit
= Verarbeitung auch bei hohen Temperaturen (bis 40 °C) mdglich
= Hohe Penetration

ANWENDUNGSGEBIETE = Laminierharz fir hochfeste Verstarkungsgelege und -gewebe aus Carbonfasern
= F{ir Bauteile aus Stahlbeton und Mauerwerk
= REACH-bewertete Expositionsszenarien: Wasserkontakt periodisch, Inhalation periodisch, Verarbei-
tung

VERARBEITUNGSHINWEISE  Untergrundvorbereitung: Mit MC-CarboSolid 1209 zu verklebende Untergriinde sind vor Beginn der Ar-
beiten auf Tragfahigkeit zu prifen. Sie miissen durch ein geeignetes Strahlverfahren vorbereitet werden.
Die Untergriinde mussen trocken (Restfeuchte < 6 %), frei von Zementschlamme, Staub, Ol und sonsti-
gen trennend wirkenden Stoffen sein und eine Oberflachenzugfestigkeit von mindestens 1,5 N/mm2
(kleinster Einzelwert = 1,0 N'mm2) aufweisen. Der Untergrund der Klebeflachen muss gegen aufsteigen-
de Feuchtigkeit durch geeignete Massnahmen geschiitzt sein. Beim Verkleben von CF-Gelegen und CF-
Geweben ist die Ebenheit der Betonoberflache zu tberpriifen. Zur Egalisierung (Rauigkeit < 1,0 mm)
kann der Ausgleichmdrtel MC-CarboSolid 1000 entsprechend dem technischen Merkblatt eingesetzt wer-
den.

Mischen und Verarbeiten: MC-CarboSolid 1209 ist zweikomponentig und wird in gewichtsmassig aufei-
nander abgestimmten Gebindeeinheiten geliefert. Zunachst ist die Stammkomponente sorgféltig aufzu-
rihren. Anschliessend wird der Harter zugegeben. Danach werden beide Komponenten 3 Minuten griind-
lich und homogen miteinander vermischt. Dafiir sind langsam laufende Riihrgerate in Ankerform (max.
300 UpM) geeignet. Das Einrlihren von Luft ist durch Sorgfalt beim Rihren auf ein Minimum zu be-
schranken. Nach dem Mischen ist das Laminierharz in ein sauberes Verarbeitungsgefass umzufiillen und
nochmals kurz durchzumischen. Das frisch applizierte CF-Gelege oder CF-Gewebe ist mit MC-CarboSo-
lid 1209 abzurollen. Bei der Verarbeitung ist sicherzustellen, dass die Carbonfasern komplett und vollfla-
chig in dem Laminierharz eingebettet sind.

Sonstiges: Hohe Temperaturen verkirzen alle in der folgenden Tabelle genannten Zeiten bzw. niedrige
Temperaturen verlangern diese. Im Allgemeinen bewirkt eine Temperaturénderung um 10 °C eine Halbie-
rung bzw. eine Verdoppelung der genannten Zeiten. Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass bei ho-
heren Temperaturen die Viskositat und auch die Standfestigkeit des MC-CarboSolid 1209 verringert wird.
Es ist darauf zu achten, dass keine Laufer entstehen. Das MC-CarboSolid 1209 sollte in Innenrdumen
maglichst kiihl gelagert werden.

Sicherheitshinweis: MC-CarboSolid 1209 ist geméass Gefahrstoffverordnung kennzeichnungspflichtig.
Die auf den Gebinden angegebenen Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschlage sind zu beachten.
Weitere Sicherheitshinweise kénnen den Sicherheitsdatenbléttern fiir das Laminierharz MC-CarboSolid
1209 entnommen werden.

Anmerkung: Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen
Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen 6rtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Die von der Standardanwendung abweichenden Objektgegebenheiten sind
vorab vom Planer zu Uberpriifen und bediirfen der Einzelfreigabe. Die technische Beratung der Fachberater der MC ersetzt nicht die planerische Aufarbeitung der Bauwerks-
historie. Dies vorausgesetzt, haften wir fiir die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Allgemeinen Geschéftsbedingungen. Von den Angaben unserer Datenbléatter
abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind fiir uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestatigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der
Technik einzuhalten. Die in diesem technischen Datenblatt aufgefiihrten Angaben sind giiltig fiir das Produkt, welches von der in der Fusszeile aufgefiihrten Landergesell-
schaft ausgeliefert wurde. Es ist zu beachten, dass Angaben in anderen Landern davon abweichen kdnnen. Beachten Sie jeweils die im Ausland giiltigen Produktdatenblat-
ter. Es gilt das jeweils neueste technische Datenblatt, das Ausgabedatum in der Fusszeile ist zu beachten. Alle vorangegangenen Ausgaben sind ungiltig und diirfen nicht
mehr verwendet werden. Die neueste Fassung kann von uns angefordert oder im Internet abgerufen werden. [2300017382]
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